lbrala

CAMARA TERMICA TIC 3.3 K=o

Eficaz y polivalente = 3 botones + pantalla 3.5”

Especialmente adecuada para intervenciones en interiores. La LEADER TIC 3.3 tiene todas las funcionalidades
necesarias. Ideal para las intervenciones en incendios, la busqueda de personas desaparecidas y las zonas de incendio.

Las ventajas

Ultra compacta 165 x 140 x 85 mm

Ligera 870g con 2 baterias & chinchas laterales

Pantalla grande de 3.5” para visualizar los detalles

Amplio intervalo de temperatura: de -402C a +11502C

Grabacion de video, foto y congelacion de imagen

Baterias garantizadas durante 6 afios / 5000 ciclos

Baterias LiFePOA4: fabricadas para soportar las altas temperaturas
Hasta 8h de autonomia (2 baterias) con el Eco-Boost-System (60% de
autonomia adicional VS versidn anterior)

Lente Germanio para proteger la 6ptica

Empufiadura tipo pistola opcion

Rapidez de arranque: < 5 seg

3 botones bastante grande para poder utilizarlo incluso con guantes

e  Funciones
- ON/OFF
- Zoom 2x 4x
- Seleccion de la coloracion (3 o 5 modos)
—  Congelacién de la imagen o toma de fotos (opcidn)
- Grabacidn de video (opcién)
—  Lectura de fotos y videos en la pantalla (opcién)
- Activacion del punto laser (opcidn)

Colorizaciones

LEADER TIC 3.1 ofrece:

+2 modos de colorizacién opcionales: Frio, Multicolor
STD / FIRE: Modo Fuego:

- Rojo oscuro > 850°C

- Rojo > 6752C

- Naranja >5002C

- Amarillo oscuro > 3502C
- Amarillo > 2002C

- Blanco = Caliente

— Negro = Frio ]
COLD (Frio): INV: INVERSO
Colorea en Igual que el
azul los Modo Fuego,
puntos mas pero el blancoy
frios el negro estan

invertidos:
Blanco = Frio
Negro = Caliente

+ 60%
autonomia

3 modos de colorizacion normales: Fuego, Busqueda, Inverso

SEARCH: Modo Busqueda de
victimas: El 7% mas caliente es
coloreado de rojo a amarillo: 2%
mas caliente e n rojo y 5% proximo
mas caliente en naranja-amarillo

MULTICOLOR
Utilizado para aplicaciones industriales

3 Modos de sensibilidad con seleccién automatica en funcidn de la escena observada:

Intervalo de T 2C alta sensibilidad: de -40 a +150 2C
Intervalo de T 2C sensibilidad media: de -40 a +500 2C
Intervalo de T 2C baja sensibilidad: de -40 a +1150 eC
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Caracteristicas

. . L 165 x A 140 x H 85 mm P
Dimensiones - Bateria recargables
(H=+110 mm con la empufiadura)

lbrala

Leader TIC 3.3 con Eco-Boost-System Otras caracteristicas

LiFePO4 (Seguridad contra altas
temperaturas) / 85g / 2.5Ah a 6.6V

870g con 2 bat / 785g con 1 bat (+170g

Sin funciones de foto/video:

Micro bolémetro Uncooled 17 Sicilio Amorfo aSi

Peso ~
con la empufiadura) Autonomia (20 2C) >8h (2 bat) / >4h (1bat)

Pantalla 3.5” LCD / 320 x 240 (76.800) px Con Eco-Boost-System Con funciones de foto/video:

Retro iluminado / Brillo: 800 cd/m? desde Octubre 2018 >6h (2bat) con video no activo
Frecuencia 60 Hz FPS >5h (2 bat) con grabacion de video
Intervalo de T 2C De -40 2Ca +1150 2C
Colorizacién Normal: Fuego, Busqueda, Inverso, Arrar.1f:|ue Menos de 5 segundos

Opcional: Frio, Multicolor Tensién de carga 12 /24 VDC 0 240 VAC

Material Poliuretano / Elastémero Tiempo de carga en ~2h, 90% en ~1h30, 80% en
Prueba de caidas 2 m en hormigdn - ~1h20 con cargador estandar
IP IP67 / 1 metro 30 minutos Ciclos de carga >5000
Resistencia T 2C 150 2C para 15 min / 260 oC para 5 min Memoria (opcional) Tarjeta SD interna de 8GB

(8h video o 1000 fotos)

2 colorizaciones suplementarias:

Frio, Multicolor

Resolucion 384 x 288 (110.592 px) Puntero laser
Intervalo espectral 7-14 um
Sensibilidad T eC NETD: <50mK (<0.05 °C) Correas

Soporte de carga o cargador
estandar

102 cremalleras

Funda de transporte (IP67)

Material Germanio : — .
Focus De 35cm al infinito / F/1.3 velocidad Funda protectora Kit de tEansm|5|f)n de. video
Angulo de visién H: 512/ V: 402 / Diagonal: 652 Empufiadura tipo pistola
Baja sensibilidad
Bloqueo imagen Escala de
+fotos temperatura
con el
Puntero indicador
de
temperatura
Zoom
Grabacion
video
Concepto Energy Transmision
Baterias LiFePO, (litio-ferrofosfato) Combinacion
de colores Indicador de estado
Ventajas: Up s balecin

—Larga duracion 5000 ciclos (~10 afios)
—Gran autonomia (3,5 h con 2 baterias colocadas simultdneamente en la cdmara)

Foto y video Cargador para vehiculos
Las fotos y videos se pueden: ¥ iMuy compacto!
- Veren la pantalla de la cdmara Alimentacion 12/24V o 220V.

—  Enviar directamente a un ordenador, tableta o
smartphone sin cable (opcion)
- Descargar en un ordenador mediante cable

fuera)
usB
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Capacidad de carga simultanea de
4 baterias (2 en la cdmaray 2
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Caracteristicas estandar de la camara:

lbrala

Combinacion de colores

Caracteristicas

Aoy Opcional Max .
. ., Combinacion ) Bloqueo Cincha ’ Punter
Designacion modosde modos Bateria Video Foto )
de colores Imagen lateral o laser
color color
Leader TIC
5 2 v v
33
Leader TIC
Fuego & 3 5 2 v v v
33L ) Frio &
Bisqueda & Multicolor
Leader TIC Inverso 5 2 v v v v
33V
Leader TIC 5 2 v v v v v
3.3VL
L = Laser
P = Fotos

V = Video + Fotos

Accesorios opcionales de la cdmara:

info@uralasolutions.com

Kit
transmision
inalambrica

2 baterias

Cargador

Maleta
estanca de
transporte

Soporte de
carga

Puntero laser

Sélo compatible
con camaras
equipadas con
grabacion de
video

Disponible en
12/24V, 110V o
240V

IP67

Cargue las
baterias dentro
de la cdmara

Solo para
modelos 3.3y 4.3
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Soporte de
carga para TIC
3 + 2 baterias

Cargador para
soporte de
carga

Cordén
retractable

Correa para el
cuello

Funda
protectora

Empuinadura
tipo pistola

Cargue las baterias
enlacamara +2
baterias
adicionales de
repuesto

Existen en 12/24V,
110V o 240V con
los Estados Unidos
ola UE

Fuerza de traccidn:
500g o 1000g

Prueba de fuego
(Kevlar Aramid)

Aumenta el tiempo
de exposicion x2 a
altas temperaturas

170g

Incluye
herramienta de
montaje
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