
 

 
  

URALASOLUTIONS.COM 

 

 

MANIVELA RECOGEMANGUERAS 
 

La recogida de mangueras es cansada y tediosa por demás, cuando se ha terminado un siniestro en el que el tendido de 

mangaje ha sido grande. 

Con esta manivela podrá enrollar en pocos segundos mangueras de ø25, ø45 y ø70 de cualquier longitud y todas con 

una sola manivela sin tener que intercambiar nada y sobre cualquier superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mangueras suelen recogerse de cuatro maneras comúnmente, a saber: 

-  En forma recogida sencilla: La manguera se recoge sobre si misma 

dejando en el centro del arrollamiento el racor. 

- En forma recogida doble: la manguera se dobla por la mitad dejando un 

extremo más largo que el otro, y se enrolla a partir de la doblez, dejando 

los racores en el exterior. 

- En madeja. En algunas ocasiones y por la premura de tiempo se enrollan 

en madejas para su posterior puesta en orden en el parque 

- En arrollamiento sobre un carrete devanador. Esta forma es bastante 

usada en el mangaje de ø25 para intervenciones forestales 

 

 

La fotografía muestra mangueras 

enrolladas dobles dispuestas en un 

armario del vehículo de bomberos 
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Las dos primeras formas de enrollar la manguera son las más habituales para su transporte en un armario de vehículo. 

Nuestra manivela permite en cuestión de segundos enrollas de forma eficaz y sencilla la manguera deseada. 

1. Elija el modo de enrollar la manguera, de forma sencilla o doble, estirando la manguera totalmente o por la 

mitad aproximadamente  

2. Introduzca la horquilla de la manivela por donde comenzaría a enrollar de forma manual. Si es de forma 

sencilla cercana al cuello del racor y si es en recogida doble cercana a la mitad de la manguera 
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3. Coloque firmemente la pinta cónica en el suelo donde pretende enrollar la manguera 

4. Si es diestro, sujete con la mano izquierda el casquillo loco y con la derecha gire la empuñadura hasta 

enroscar completamente la manguera. (Si es zurdo proceda al contrario). 

5. Observaciones: 

a. Para tensar la manguera y que esta se apriete, pise sobre el trozo de manguera que no está 

enroscado y siga girando  

b. Si desea aplanar la manguera porque sobresale algún arrollamiento, destense ligeramente y pise 

sobre las aristas de la misma  

c. Para terminar de sacar la manivela, gire muy poco en sentido contrario y se ligerará, quedando 

debidamente enrollada y preparada para colocarla el cincho portamangueras 
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Datos técnicos: 

- Altura: 1075 mm 

- Anchura: 200 mm 

- Material de construcción: acero al carbono, acero inoxidable y caucho 
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