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COLECTOR Y PANTALÓN SUECO 
 

Lo colectores son bifurcaciones que carecen de válvulas manipulables por el usuario, aunque cabe destacar 

que existen colectores que disponen de clapeta automática interior para casos de falta de flujo. 

Tienen también forma de “Y” y con su uso viene dado por la finalidad al utilizar la pieza, así en algunos casos 

la entrada estará por la toma mayor de la “Y”, como en otros estará por las dos tomas inclinadas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

El uso normal se realiza mediante la conexión en la entrada de Y, y las salidas por las tomas inclinadas, con 

ángulo de 45º aprox. para obtener la menor pérdida de carga posible. 

En su interior se aloja una clapeta de cierre loca que solo actuará si una de las líneas menores, en función de 

entrada quedará sin servicio. 

Los materiales de construcción son principalmente la aleación ligera de aluminio para el cuerpo. La 

estanqueidad se logra a través de juntas tóricas de caucho en calidad nitrilo. 

Disponemos de las siguientes tallas principales: 

- Talla de 2 ½” 

Dispone de entrada en racor del tipo Storz Ø110/A y dos salidas de Ø2 ½” racores del tipo Barcelona 

Ø70. 
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- Talla sueca: 

El pantalón sueco consiste en una unión de colector y trifurcación, dando lugar de esta manera a 

múltiples entradas y múltiples salidas. Por favor, consúltenos sus necesidades. 
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