CUERDA GUIA

Descripcidn:

Con contra marcas reflectantes. Se ha estudiado minuciosamente el disefio de la perla que mantiene una luminosidad
permanente. Prensidn correcta incluso con guantes. Excelente resistencia a la abrasion. El mosquetdn de unién personal
se desliza sin obstdaculos.

Especificaciones técnicas:

e Largo 50m (posibilidad de largos hasta 800 m).

e Puntos de referencia para progresar: combinacién de 1 m cada 2,5 m.
e Diametro de espesor: 12 mm.

e Contramarca reflectante en todo su largo.

e Peso de la linea guia de aramida: 1.1 kg.

e Ninguna degradacién de la linea de 500 °C.

e Casquete de seguridad cubierto con un termo de proteccion.

e Mosquetdn de aleacion resistente 600 daN a los 2 extremos.

Ventajas:

e El portador A.R.l. tiene las manos libres.

e Los nddulos son facilmente visibles gracias a su color amarillo fluor en el humo, se detectan facilmente con
guantes.

e Gran resistencia a la temperatura (500°C).

e No se hacen nudos en la bolsa gracias a los nédulos.

e Muy liviano: 1.4 kg por linea de aramida.

e Las conexiones personales deslizan perfectamente por la linea gracias a la forma estudiada de los nédulos.

e Lalinea es visible gracias a los hilos reflectantes.

Diametros disponibles:

e 6mm
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