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LLAVE EN “T” PARA BOCA DE RIEGO 
 

Descripción 

Se trata de una llave en T con maneral achaflanado en un extremo y boca de 

cuadradillo hembra. 

Esta llave tiene doble función, pues permite, mediante el achaflanamiento del 

extremo del maneral, abrir las tapas de las bocas del sistema de riego, y por otro 

lado, la boca hembra de cuadradillo, permite la manipulación de las válvulas de 

dichas bocas de riego. 

Está construida en varilla de acero al carbono protegida contra la corrosión 

mediante recubrimiento electroquímico del tipo cincado. La boca es de fundición 

de aleación de cobre y también se recubre de cinc para su protección. La unión 

entre el maneral y el eje de la llave se realiza mediante soldadura y la unión entre 

la T y la boca mediante pasador a presión, teniendo así una llave robusta y fiable. 

 

Datos técnicos principales 

- Varilla del eje y maneral: ø14 mm 

- Longitud del eje: 54 cm 

- Longitud del maneral: 30,5 cm 

- Boca de accionamiento: cuadradillo del tipo hembra 22x22 mm 

 

Información al usuario 

Tome las precauciones oportunas para no golpear a sus compañeros mientras transporta y manipula la llave. 

La llave tiene una doble función, abrir la tapa de boca de riego y manipular el husillo de la válvula. 

Acceda a la tapa de la boca de riego con la punta achaflanada de la llave, introduciéndola por la boca de llave de la tapa. 

Introducida la punta achaflanada, empuje el eje de la llave a modo de palanca para levantar la misma. 

 

        Punta achaflanada 
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La llave está construida de forma robusta para poder someterla a grandes esfuerzos manuales, pero si usa palancas u 

otras herramientas para forzar puede deformar e incluso romper la llave. 

Introduzca ahora la boca de la llave en el cuadradillo macho del husillo de la válvula de la boca de riego, teniendo 

cuidado de asentarlo correctamente para que no se vea escupido por el esfuerzo del par de fuerzas del giro. 

Gire la llave a izquierdas dejando correr el agua durante unos instantes para limpiar la conducción de impurezas. Cierre 

de nuevo la válvula. 

Coloque la columna toma de agua en la salida y proceda de nuevo a abrir la válvula para dar servicio. 

La altura de diseño de esta llave permite librar la altura de la columna de agua, por lo que podrá manipular la apertura 

y cierre de la válvula de la boca de riego sin necesidad de montar y desmontar la columna de toma de agua o el mangaje 

acoplado. 
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