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VENTILADOR ELÉCTRICO – SOPLADOR/EXTRACTOR SAX350 ATEX  

 

Para la ventilación en zonas peligrosas 

El SAX350 es un ventilador portátil de alta potencia diseñado para la extracción de 

vapores peligrosos en entornos potencialmente explosivos. 

• Máximo caudal de aire: 5 180 m3/h 

• ATEX y IEC Ex certificado para las zonas 1 y 2 

Práctico: 
Adaptadores de conductos intercambiables: 

Mediante el uso de adaptadores intercambiables, 

el mismo ventilador puede utilizarse con conductos 

de 20, 30 y 40 cm de diámetro. 

Interconectable: Varios SAX350 conectados en línea con conductos 

aumentarán el rendimiento en aplicaciones que requieran longitudes de 

conductos más largas. 

Compacto y versátil: el diseño compacto y la ergonomía 

permiten una mayor movilidad y rendimiento en las 

condiciones más duras. 

Ventajas: 

• Ligereza 
• Diseño ergonómico 
• 4 asas para facilitar el transporte 
• Almacenamiento de cable integrado 
• Apilable para su almacenamiento 
• Utilizable como soplador o extractor 
• Fuerte y duradero 
• Carcasa de polietileno antiestático 
• Funciona a 50 y 60 Hz  

 

http://www.uralasolutions.com/


 

 
  

URALASOLUTIONS.COM 

 

Características 

Referencia I63.35.000 

Certificación II 2 G Ex db eb h IIB+H2 T4 Gb 

IP IP66 

Rango de temperatura de funcionamiento -40ºC / +55ºC 

Protección del motor Disyuntor térmico 

Cuerpo 
Polietileno antiestático 

Retardante de la llama y resistente a los químicos 

Cable de alimentación 10m con enchufe ATX 

Voltaje 230VAC (50/60Hz) – opción 110V (50/60Hz) 

Flujo de aire con adaptadores 30 cm 
1 955cfm – 3 320 m3/h @50Hz 

2 185cfm – 3 710 m3/h @60Hz 

Flujo de aire con adaptadores 4 cm 
2 685cfm – 4 560 m³/h @50Hz  
3 050cfm – 5 180 m³/h @60Hz  

Corriente de arranque 
230V: 50Hz: 12A, 60Hz: 12A  
110V: 50Hz: 21A, 60Hz: 17A  

Corriente en estado estable 
230V: 50Hz: 3A, 60Hz: 5A  
110V: 50Hz: 6A, 60Hz: 7A  

Dimensiones 
458mm (ancha) x 349mm (largo) x 590mm (alto)  
458mm (ancha) x 498mm (largo) x 590mm (alto) = con adaptador  

Peso 22kg (sin cable)  

Nivel de ruido a 1 metro 
78dBA – 50Hz  
81dBA – 60Hz  

 

Accesorios: 

Mangotes antiestáticos e ignífugos con bolsa de transporte: 

- Sujeción: fuerte correa de sujeción 

- Construcción: Tejido de poliéster antiestático recubierto de vinilo con espiral de acero integrada 

Almacenamiento: Bolsa cautiva con cierre de cordón 

- Longitud: 5m 

- 20 cm de diámetro / ref.: I63.20.005 

- 30 cm de diámetro / ref.: I63.30.005 40 cm de diámetro / ref.: I63.40.005 

Adaptadores intercambiables para mangotes: 

- 20 cm de diámetro / ref.: I63.20.000 

- 30 cm de diámetro / ref.: I63.30.000  
- 40 cm de diámetro / ref.: I63.40.000 

acoplador de mangotes: 

Acero inoxidable 

- 20 cm de diámetro / ref.: I63.20.002 

- 30 cm de diámetro / ref.: I63.30.002 

- 40 cm de diámetro / ref.: I63.40.002 

 

Reducción del costo para el cliente: 

Mantenimiento muy ligero debido al diseño robusto y a los materiales 

utilizados. 

1 año de garantía  

 

http://www.uralasolutions.com/

